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Scheda Tecnica 

 

Big Bag Industria alimentare, camera bianca 90X90X100 1000 kg 

 

Ref : BBS90X90X100-4S-1000-A-JR-GV-C / ID :321 

Dimensioni 
Lunghezza (*) 90 cm 
Larghezza (*) 90 cm 
Altezza (*) 100 cm 
Volume (*)   0,81 m3 
Tipo di Produzione U-Panel 
Classificazione dell’uso 5/1 

(*) +/- 2%. 

Resistenza di sicurezza 
Carico massimo 1000 kg 
Riutilizzabile secondo la classificazione : 5/1  No 

 
 

Matière  
Materiale Polipropilene laminato 
Colore Bianco senza stampa 
Stampa del marchio o del logo Senza 

     

Sistema di riempimento (in alto) 
Tipo Chiusura a caramella 
Dimensioni  
Legare 2 

 

Sistema di Scarico (in basso) 
Tipo Valvola di Scarico 
Dimensioni 35X50 
Legare 2 

 

Cinghie di Sollevamento 
Quantità 4 
Tipo Classico angolare 
Lunghezza 30 
Tipo di Cucitura Standard rinforzate 

(*) +/- 2%. 
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Regolamento 
Big Bag Regolamentata No 
Tipo di marcatura  
Approvazione Amianto Non 
Approvazione UN – ADR Non 
Fodera Interna  
Spessore della fodera interna  
Tipo di fodera interna  
  
Numero di lati stampati  
Tipo di marchio e codice materiale Non 
Pittogramma di sicurezza Non 

 

** Informazioni importanti ** 

 

Tutti i nostri Big Bags per il mondo agricolo sono approvati "Food Contact". Il nostro certificato può 

essere scaricato direttamente nella scheda "Scheda tecnica". 

 

Abbiamo anche nella nostra gamma di Big Bags, una classificazione "Food Certified". 

Il Food Certified Big Bag è prodotto in una camera "pulita" ad atmosfera controllata. Anche le Big 

Bags prodotte in queste condizioni vengono controllate 1 a 1 e pulite una seconda volta all'interno 

per limitare il più possibile le impurità e la microfibra. 

I nostri Big Bags certificati per alimenti sono riconoscibili dal loro numero di riferimento. Una "A" è 

presente subito dopo la menzione della resistenza di sicurezza come : 

 BBS100X100X150-4S-1250-A-GR-GV-C. 


